
污 泥 低 温 带 式 干 燥 机 全 球 实 践

德国施德兰干燥技术有限公司
S T E L A  L A X H U B E R  G M B H



stela Laxhuber GmbH - Trocknungstechnik
德 国 施 德 兰 干 燥 技 术 有 限 公 司

项目地：太阳纸业 ,  老挝  |  型号：2x BT 1/6200-33 |  安装年份：2019
干燥物料：纸污泥、木屑树皮和浆渣  |  出料能力：约2x 40.2吨/小时  |  降水区间：55% -  30%湿度

项目地：SC Raja SA,  罗马尼亚  |  型号：BTU 1/6200-18 |  安装年份：2022
干燥物料：市政污泥  |  蒸发量：3.1吨/小时
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干 燥 技 术 专 家

项目地：SC Ness Projekt Europe,  罗马尼亚  |  型号：BTLU 1/3000-12 |  安装年份：2024年
干燥物料：市政污泥  |  蒸发量：1.0吨/小时

项目地：Ecoson Belgie BVBA , 比利时  |  型号：BTLU 1/3000-18 |  安装年份：2020
干燥物料：脱水污泥  |  蒸发量：707 公斤/小时
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stela Laxhuber GmbH - Trocknungstechnik
德 国 施 德 兰 干 燥 技 术 有 限 公 司

项目地：Ämmässuo 垃圾站,  芬兰  |  型号：BTLU 1/2000-6 |  安装年份：2020
干燥物料：市政污泥  |  蒸发量：360 公斤/小时

项目地：Ecoson Belgie BVBA , 比利时  |  型号：BTLU 1/3000-25 |  安装年份：2019
干燥物料：消化污泥  |  蒸发量：1.5吨/小时
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干 燥 技 术 专 家

项目地：Sewage sludge dr ying,  德国  |  型号：2x BTU 1/6200-36-4/4 |  安装年份：2020
干燥物料：市政污泥  |  蒸发量：12.5吨/小时

项目地：Vrancart  S. A . ,  罗马尼亚  |  型号：BTU 1/6200-15-2/2 |  安装年份：2018
干燥物料：造纸污泥  |  蒸发量：2.35吨/小时
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stela Laxhuber GmbH - Trocknungstechnik
德 国 施 德 兰 干 燥 技 术 有 限 公 司

项目地：Veolia  Water DB,  爱尔兰  |  型号：PBT 2/4000-18 |  安装年份：2017
干燥物料：市政污泥  |  蒸发量：3.4吨/小时

项目地：Ekosep Engineering,  中国  |  型号：PBT 2/2500-8 |安装年份：2015
干燥物料：市政污泥  |  蒸发量：694公斤/小时
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干 燥 技 术 专 家

项目地：UPM S. A . ,  乌拉圭  |  型号：2x PBT 2/4000-21 |  安装年份：2017
干燥物料：生化污泥、磷污泥  |  蒸发量：8.0吨/小时

项目地：Corlu Leather,  土耳其  |  型号：2x PBT 2/2500-28 |  安装年份：2014
干燥物料：市政污泥  |  蒸发量：2.9吨/小时
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stela Laxhuber GmbH - Trocknungstechnik
德 国 施 德 兰 干 燥 技 术 有 限 公 司

项目地：Municipal ity  of  Izmir,  土耳其  |  型号：4x PBT 2/4000-39 |  安装年份：2013
干燥物料：市政污泥  |  蒸发量：25.0吨/小时

项目地：Electr ical  & Pump Ser vices Ltd. ,  爱尔兰  |  型号：PBT 2/2500-12 |  安装年份：2012
干燥物料：公用市政污泥  |  蒸发量：1.25吨/小时
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干 燥 技 术 专 家

项目地：SeenTechnologie,  波兰  |  型号：PBT 2/2500-14 |  安装年份：2013
干燥物料：市政污泥  |  蒸发量：1.25吨/小时

项目地：Euroby,  爱尔兰  |  型号：PBT 2/2500-17 |  安装年份：2009
干燥物料：市政污泥  |  蒸发量：1.0吨/小时
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stela Laxhuber GmbH - Trocknungstechnik
德 国 施 德 兰 干 燥 技 术 有 限 公 司

项目地：Stereau,  法国  |  型号：PBT 1/2500-15 |  安装年份：2009
干燥物料：市政污泥  |  蒸发量：900公斤/小时

项目地：VBC 3000,  法国  |  型号：PBT 2/2500-16 |  安装年份：2008
干燥物料：市政污泥  |  蒸发量：1,556公斤/小时
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干 燥 技 术 专 家

项目地：Euroby,  英格兰  |  型号：PBT 2/2500-24 |  安装年份：2008
干燥物料：市政污泥  |  蒸发量：3,000公斤/小时

项目地：Wexford,  爱尔兰  |  型号：PBT 2/2500-12 |  安装年份：2003
干燥物料：市政污泥  |  蒸发量：1,250公斤/小时
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stela Laxhuber GmbH - Trocknungstechnik
德 国 施 德 兰 干 燥 技 术 有 限 公 司

项目地：Abwasser verband Unteres Wipptal ,  奥地利  |  型号：PBTK 1/1000-5 |  安装年份：2002
干燥物料：市政污泥  |  蒸发量：100公斤/小时

项目地：AR A Sölden,  奥地利  |  型号：PBT 1/2500-13 |  安装年份：2002
干燥物料：市政污泥  |  蒸发量：800公斤/小时
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干 燥 技 术 专 家

创 新
专 长
可 靠
以 及 未 来 …

德国施德兰总部大楼

德国施德兰销售团队
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施德兰干燥技术（上海）有限公司 | 上海国定东路275-8号绿地汇创国际广场1104室
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